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Objetivo

Descrever conceitos, benefícios e aplicações para subsidiar
o desenvolvimento de empreendimentos sem reservatórios
superiores.
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Soluções Convencionais 
RESERVA INFERIOR + SUPERIOR + RECALQUE + ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO
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Inovação: SISTEMAS PRESSURIZADOS ASCENDENTES
RESERVA INFERIOR + SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA ASCENDENTE
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Sistema Pressurização 
Siboost First
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VANTAGENS PRINCIPAIS DA SOLUÇÃO PRESSURIZADA

• Ganho de nova área vendável em local nobre (cobertura)

• Redução da carga na estrutura;

• Ganho na altimetria (redução da altura da edificação);

• Coberturas totalmente planas;

• Barriletes e manobras em local de fácil acesso;

• Eliminação dos alçapões superiores;

• Controle sobre a vazão e pressão;

• Menor consumo de energia;

• Sistemas seguros e robustos;

• Atende soluções de água fria, quente e reuso.

Cuidados para implantação do sistema:
- Como distribuir as zonas de pressão e como atendê-las?
- Como atender ao sistema de água quente?
- Como especificar o gerador ou adicionar a carga do sistema de pressurização no existente?
- Como manter a resiliência da solução?
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Sistema Pressurização 
Siboost Smart 2.0
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Exemplo de Aplicação
Boas Praticas / Cuidados

Sistemas Pressurizados Ascendentes                                                                                           

Sucção negativa

• Manifold de sucção não recomendado, pois cada bomba deverá conter 

tubo de sucção individual;

• Válvula de retenção de pé deverá ser instalada na sucção;

• Sem válvulas de retenção no lado do recalque;

• Verificar o valor NPSHr (requerido) da bomba;
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Acessórios Wilo
Tanques de Expansão Vessel Bost / DT5 / DT5 Duo
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Função:

• Reduzir o número de partidas;

• Evitar golpes de aríete;

• Reduzir vazamento;

• Baixo ruído em operação noturna;
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Sistemas Eficiêntes. 
Os melhores sistemas em sua clase de eficiencia energética.

O custo do ciclo de vida de um sistema de 

bombeamento é custo total de todos os

componentes de um sistema ao longo de sua

vida útil, ou seja:

• Equipamentos

• Manutenção

• Peças de Reposição

• Custo de Energia. 

Sendo o mais significativo: CUSTOS EM 

ENERGIA ELÉTRICA.

7%

85%

8%

Consumo de Energia

Serviço e Manutenção

Custo de Aquisição
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Referências

Fornecimentos de Referência

Jerry Silva – Gerente de Vendas – BS | WM (Nordeste)
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Fornecimentos de destaque
O Parque - SP
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• 2x Siboost First-E 4Helix First V1611 • 44 andares

• 5 subsolos 
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Fornecimentos de destaque
Lessence Jardins
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• 4x COR 3MVIE

• 1x COR 4MVIE

New pumping house

file:///C:/Users/diasan/Pictures/Lessence
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Caso de Sucesso
Lessence Jardins
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New pumping house

file:///C:/Users/diasan/Pictures/Lessence
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Fornecimentos de destaque
Embraplan – Vivace - SP
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• SiBoost First‐E 3 Helix First V 1009 - Torre A - 15 andares

• SiBoost First‐E 3 Helix First V 1009 - Torre B - 17 andares
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Fornecimentos de destaque
Edificio Linneo de Paula Machado - RJ
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• SiBoost First‐E 4 Helix First V 1013 - Torre A - 15 andares
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Siga nossas redes sociais:

Obrigado!
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